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2 2 7REMS Пикус S2/3,5Электрическ ая машина алмазного сверленияOснастк аOснастк аКомплект поставкиREMS Пикус S2/3,5 базовый пакет. Электрический алмазный инструмент для кольцевого сверления отверстий в бетоне, железобетоне, кирпичной кладке всех видов, природном к амне, асфальте, бесшовном полу всех ви-дов, до D 300 мм. Для сухого/мокрого сверления, для работы на сверлильной стойке. Приводной инструмент с резьбовым соединением для сверлильной коронки UNC 1¼" наружная, трехступенчатый редуктор, не требующий технического обслуживания с проскальзывающей муфтой безопасности, у н и в е р с а л ь н ы й  д в и г а т е л ь  2 3 0  В ,  5 0  –  6 0  Г ц ,  3 4 2 0  В т .  М у л ь т и ф у н к ц и о н н а я  электроник а с мягким пуском, ограничением числа оборотов на холостом ходу, защитой от перегрузок. Толч ковый переключатель с фиксатором. PRCD – выключатель. Число оборотов сверлильного шпинделя 320 мин-1, 760 мин-1. Шланг подачи воды с регулируемым запорным клапаном, быстродействующей муфтой с водостопом и соединением под шланг ½". Стопорное кольцо. Рожковый односторонний ключ SW 32. В к артонной упаковке.Aрт.-№180012 R220Другие сетевые напряжения по запросу.Комплект поставкиREMS Пикус S2/3,5 Сет Титан. REMS Пикус S2/3,5 базовый пакет со стойкой REMS Титан, включая комплект крепежа для кирпичной кладки и бетона.Aрт.-№180030 R220Другие сетевые напряжения по запросу.НаименованиеREMS Универсальные алмазные коронки кольцевого сверления,  индуктивная пайк а, возможно повторное использование,  страница 230.REMS Универсальные алмазные коронки кольцевого сверления LS,  лазерная сварка, устойчивость к высоким температурам, страница 231.REMS Пуль L / M,  пылеуловитель сухой и мокрый, страница 236Дополнительные аксессуары страница 228 – 229.С инструментами, состоящими из шестигранного штифтового ключа SW 6, гаечных ключей SW 19 и SW 30 и крепежного комплекта для кирпичной кладки и бетона, состоящего из 2 замковых анкеров M12 для кирпичной кладки, 10 забивных анкеров M12 для бетона, насадок для забивных анкеров M12, рифленого анкера со сплошной накаткой M12  ×  65, быстрозажимной гайки, шайбы, сверло по камню из закаленного металла D 15 мм SDS-plus, в коробке. Водооткачивающее приспособлениеВодооткачивающее приспособление для мокрого сверления до D 170 мм, состоит из состоящее из водосборного кольца с уплотнительным кольцом, резиновой шайбы D 200 мм, подгоняется к диаметру сверлильной колонки, и универсального прижима для всех стоек сверлильного станка REMS, в качестве принадлежности.


