
180°5 8REMS Пума VEЭлек трическая универсальная сабельная пилаМ ощный элек троинструмент для универсальных свободных ручных пильных работA Всего 3,8 кгA Идеально для монтажа, демонтажа, ремонтаAМного материал ов, напрA, дерево, дерево с гвоздями, поддоны, металл, также нержавеющая сталь, литье, пористый бетон, гипсовые плиты, пемза, кирпич, обожженный кирпичAREMS Пума VE – мощная универсальная пила с антивибрационной системойA Быстрая замена полотна без специального инструментаA Регулируемый опорный башмакA Универсальное применениеМ ожет использоваться всюду, в руках, над гол овой, в узких углах, впритык к стенеA Многостороннее использование и мощьA Для всех пильных работ на стройк е, для спасательных работA Также для погру жного резанияA  КонструкцияМ ощная, подходит для использования на стройк ахA Удобная, ухватистая формаA Всего 3,8 кгA Эргономичная рук оятка, спереди на к орпусе с неск ользким,  изолирующим тепл о защитным кож ухом, с мягк ой ручк ой, для сильной пиль-ной подачиA Практичная л опаточная рук оятка с погл ощающей вибрацию мягк ой ручк ойA Ходовая штанга в закрытом к орпусе привода, для надежной работыA Большой ход пильного пол отна, 30 мм, для лучшего удаления стру жкиA  Большое к оличество ходов до 2800 мин@1 для быстрой пильной подачи и эффек тивной пильной обработкиA Прочный рычажный привод, не ну ждается в обслу живанииA Специальное ск ользящее упл отнениеA М ощный универсаль-ный двигатель большого объема с большим запас ом мощности, 1300 ВтA Соединительный кабель длиной 4 мA Предохранительный вык лючательA Антивибрационная системаСпециальная приводная техника с к омпенсацией массы и поверхностями захвата, погл ощающими вибрациюA Для работы без устали и вибрацииA   Электроника VarioПлавное элек тронное управление количеством ходов для осторожного и эффек тивного подпиливания и выбора к оличества ходов в зависимости от обрабатываемого материалаA Количество ходов может плавно управляться с помощью переменного давления на предохранительный вык лючатель от 0 до 2800 мин-1 (перек лючатель увеличения подачи топлива)A  Крепление пильного полотна с системой быстрой заменыПрак тичное крепление пильного пол отна с системой быстрой замены для быстрой замены пильного листа без инструментаA Для фиксации пильных листов с односторонним креплениемA Пильное пол отно с зу бьями вниз или повернутыми на 180° вверх, для резов в узких и труднодост упных местах.REMS пильные полотнаПолный асс ортимент пильных пол отен REMS для свободной ручной пильной обработки различных материал ов (страница 65)AПлавно регулируемый опорный башмакПоворотный опорный башмак для надежного направления пилы на обраба@тываемом материалеA Опорный башмак может плавно переустанавливаться на 40 мм в продольном направлении для обеспечения лучшего использования частично зат упившихся пильных листов и для регулирования глу бины погру@жения пильного листа в материалA Для эк ономичной работыAOснастк аOснастк аНаименованиеAртA-№ REMS Puma VE приводe60003 RbbCREMS пильные полотна  страница 65AСтальной ящикe66051 RКомплект поставкиREMS Пума VE СетA Универсальная аккум уляторная сабельная пила с вариоэлектроник ой (VE) для ручного пиления, антивибрационная системаA Приводная машина с лопатной ручк ой и мягкой рук оятк ой, не нуждающейся в уходе кривошипным механизмом, мощным универсальным двигателем на 230 В, 50 – f0 Гц, 1300 Вт, предохранительным переключателем, соедини- тельным кабелем 4 м, плавным электронным регулированием числа ходов (ак селератором) 0 – 2800 мин-1A Ход 30 ммA Крепление пильного полотна с системой быстрой замены Регулируемый опорный башмакA 1 штA пильное полотно REMS 210-1,8/2,5A В прочной металлической к оробк е.AртA-№5f0023 R220Инструменты, рассчитанные на другое сетевое напряжение, на заказ.c,8 kga300 Wb30 VVE


